
旋钮操作型

375

金属轴

绝缘轴

旋转电位器

滑动电位器

旋转型马达驱动型
RK168系列

具有丰富种类的产品群。

主要规格

项目 规格

总阻值允许差 %20%

最高使用电压 50V AC

全旋转角度 300%5$

旋转扭矩 10 to 40mN·m

操作寿命 15,000cycles

使用温度范围 －10: to 170:

马达输入电压 4 to 6V DC（标准 : 4.5V DC）

电位器旋转速度(sec/300$) 12%3（4.5V DC）

动作最大电流值 旋转时∶100mA / 末端空转时∶150mA

产品种类 sP.376

电阻规律sP.376, 456

附加零部件sP.377

型

16型

模型 电阻体数
操作部
形状

操作部
长度
(mm)

总阻值
(kΩ)

电阻规律
马达

配线端子
产品编号

最小订货单位
(pcs.)

图号

RK1681HMG0
2联

4联

平轴 100

有 RK16812MG099

200

1

25

3B

15A 无 RK16814MGA0K 2

产品一览

金属轴电位器

托盘

包装规格

200200

包装数（pcs.）

389G563G195

出口包装箱尺寸
（mm）1箱/日本 1箱/出口包装

外形图 Unit:mm

No.

2

照片 形状
印刷电路板安装孔尺寸图
(从插入侧所看到的图)
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16型 1轴4联

RK16814MG
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RK16812MG
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产品种类

操作部的种类

L1

12

C1

ø
6

60°
 

4.
5

上图表示将轴向逆时针方向转到头的状态。

L1

20

25

30

Unit:mm

轴承和支架固定标准尺寸

7

M9G0.75

2

18.7

13
.3

0.
3 9

2-ø2.35 holes 2-ø2.65 holes
ø3

抽头螺丝的长度与安装面相比应在6.5mm以下。

Unit:mm

马达配线端子形状 Unit:mm

12
.5

4

2

(1
)

16
.5

19.7

17

2-ø1.2 holes

2-2.6G1.2square holes

推荐产品以外,还可提供下列规格。

马达部主要规格

型

16型

联数 产品名

马达规格

屏蔽罩
马达配线
端子

马达输入
电压

电位器
旋转速度

工作最大
电流值

1轴2联 RK16812MG

1轴4联 RK16814MG

1轴5联 RK16815MG

1轴6联 RK16816MG

可对应 可对应
4 to 6V DC
(标准:4.5)

12%3sec / 300°
(4.5V DC)

旋转时
100mA

末端空转时
150mA

(4.5V DC)

总阻值种类

总阻值(kΩ) 10 20 50 100

电阻规律

电阻规律 15A 3B

部分是本公司推荐规格。

注

电阻规律sP.456

附加零部件sP.377

旋转型马达驱动型 RK168系列

金属轴电位器
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产品系列一览

0.5

100N max.

0.9

10 to 55 to10Hz/分，全振幅 1.5mm，X, Y, Z 3方向 各2小时

旋转止挡强度(N·m)

轴推拉强度

耐振性能

机
械
性
能

额定功率

剩余性能电阻

最大衰减量
(音量用)

绝缘电阻

耐电压

电
性
能

焊
接
方
法

手工焊接

浸焊

回流焊接

型

驱动轴数

型号

照片

轴承安装方法

端子安装方法

附属开关

适用于可在相互偏差
2联以上的音量用上适用

页

Single-shaft

RK1681HMG0

可用螺纹固定轴承

375

-40dB to 0dB
3dB max.

Horizontal type

旋转型马达驱动

● 金属轴电位器附加零部件 ………………………………………………………………………………………………………377

● 金属轴电位器使用时的注意事项…………………………………………………………………………………………378, 379

27型金属轴

螺纹固定轴承

Vertical type

RK2711

-60dB to 0dB
3dB max.

20型金属轴

RK203 / EC20A

可用螺纹固定轴承

无

369 371

350:max., 5s max.

260%5:, 5%1s

300: max. 3s max. 300: max., 3s max.
马达端子:350°C max 2s max.

使用温度范围 EC20A:－30: to 185:
RK203:－40: to 185: －10: to 170:

0.05W

5kΩ<R, 10kΩ 70dB min.
10kΩ<R, 50kΩ 80dB min.
50kΩ<R,100kΩ 90dB min.

100kΩ<R                100dB min.

R<10kΩ 20Ω max.
10kΩ ,R,50kΩ 30Ω max.
50kΩ <R额定电阻值的0.1%

100MΩ min. 250V DC 100MΩ min. 500V DC

300V AC
for 1minute 500V AC for 1minute

100MΩmin.
250V DC

300V AC 
for 1minute

0.9

100N max.

耐
候
性
能

－20%3: for 96h

85%3: for 192h

－40%3: for 192h

60%3:, 90 to 95%
RH  for 240h

0.9N·m

Horizontal type

-40dB to 0dB
3dB max.

16型金属轴

RK1631H1
RK1631HA

螺纹轴承固定

365

350: max., 5s max.

－10: to 170:

R<10kΩ 20Ωmax.
10kΩ,R<50kΩ 30Ωmax.
50kΩ,R额定电阻值的0.1%以下

5kΩ<R, 10kΩ 70dB min.
10kΩ<R, 50kΩ 80dB min.
50kΩ<R,100kΩ 90dB min.

100kΩ<R                100dB min.

100MΩmin, 500V DC

500V AC 
for 1minute

70%2: for 96h

－20%2: for 96h

40%2:, 90 to 95%
RH for 96h

70%2: for 96h

40%2:, 90 to 95%
RH  for 96h

耐寒性能

耐热性能

耐湿性能

－20%2: for 16h

70%2: for 96h

40%2:, 90 to 95%
RH  for 96h

金属轴电位器
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附加零部件

是附加到各产品上的零部件。

适用产品

RK09L
RK168
RK097
RK203

RK271

RK097
RK163

RK097

M9

M8

M7

M6

轴承螺纹直径 六角螺母 平垫圈

11

M9G0.75

2

11

M8G0.75

2

211

M7G0.75

28

M6G0.75

ø14

ø9.1

0.5

ø14

ø8.1

0.5

ø12

ø7.2

0.5

ø10

ø6.2

0.5

Unit:mm
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